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2008第七屆台灣電力電子研討會暨展覽會
2008 The 7th Taiwan Power Electronics Conference & Exhibition
【論文徵稿 Call For Papers 】
◎ 研討會宗旨
本研討會旨在提供電力電子新知識及產業研發新技術之發表平台，將廣邀國內外同業同好共同參與，期藉由成果展示、論文發表與討論，研擬出電力電子產業未來發展藍圖，以加強產官學研間的互動合作，促進台灣整體電機產業之發展。2008第七屆台灣電力電子研討會內容涵蓋主題包括，但不侷限於此範圍:
1. 電池技術(Battery Technology)

2. 照明技術(Lighting Technology)

3. 馬達驅動技術(Motor Drive Technology)

4. 電源轉換及調節技術(Power Conversion and Conditioning Technology)

5. 電磁干擾技術(EMI Technology)

6. 電力品質技術(Power Quality Technology)

7. 電力電子控制及元件技術(Power Electronics Control and Device Technology)

8. 電力電子數位應用技術(Power Electronics with Digital Application Technology)

9. 綠色能源應用技術(Green Energy Application Technology)

10. 電力電子市場(Power Electronics Market Niches)

11. 電力電子新元件、新產品、新技術、新應用(Novel Devices, Products, Technologies and Applications in Power Electronics)

12. 其他相關主題(Miscellaneous Subjects)
◎ 研討會日期及地點
日期：97年9月5日(星期五)

地點：崑山科技大學(台南縣永康市大灣路949號)
◎ 投稿須知
1、 論文以中文或英文投稿皆可，長短以六頁為限，請以A4紙張兩欄格式書寫，詳細格式見附件一，論文格式範例如附件二(可逕由網站www.ee.ksu.edu.tw/下載範例使用)，論文之電子檔務必以WORD及PDF檔各製作ㄧ份。
2、 稿件請以下列方式投稿
· 論文初稿及聯絡資料表(附件三)一律以e-mail方式投稿至ksuee@mail.ksu.edu.tw。
· 論文獲通知接受後，請依審查委員審查意見修訂論文文稿，並於指定日期前回傳。
3、 重要日期
· 初稿截稿日期：97年6月30日(星期一)

· 論文錄取通知：97年7月21日(星期一)

· 論文完稿日期：97年7月31日(星期四)，須同時完成報名程序。
4、 錄取之每一篇論文至少須有一位作者完成報名，否則視為放棄且不予刊登。
5、 投稿之稿件須為近一年內已完成或正進行中之研究論文，且未曾發表於任何期刊、研討會或學報。
◎ 獎勵優良論文
為鼓勵創作優良論文，以提升投稿論文品質，將由中華民國電力電子協會邀請產、學、研專家，評選出數篇最佳論文，並由大會頒發獎狀及獎金，以資嘉勉。
◎ 獎勵傑出指導教授
為提升論文品質及鼓勵論文創作，同一教授其所指導論文之投稿篇數超過10篇者，將由大會頒發獎狀及獎金，以嘉勉參與教授之用心與對提升大會論文水準之貢獻。
◎ 相關事項洽詢方式
	網站：
	http://www.ee.ksu.edu.tw/

	地址：
	(71003)台南縣永康市大灣路949號 崑山科技大學電機工程系

	電話：
	(06)2050519

	傳真：
	(06)2050298

	E-mail：
	ksuee@mail.ksu.edu.tw


◎ 大會委員會
	大會榮譽主席：
	崑山科技大學 蘇炎坤校長
	

	大會主席：
	崑山科技大學 教授
	

	大會副主席：
	中華民國電力電子協會 陳展鵠理事長
崑山科技大學 教授
	

	議程主席：
	崑山科技大學 教授
	


主辦單位  崑山科技大學電機工程系、國科會工程處工程科技推展中心、中華民國電力電子協
會
指導單位  教育部、經濟部工業局、經濟部能源局、經濟部技術處、經濟部中小企業處、台灣電力公司
協辦單位  工研院能環所、中山大學、中正大學、台北科技大學、台灣大學、台灣科技大學、成功大學、交通大學、中央大學、高雄應用科技大學、清華大學、清雲科技大學、雲林科技大學、IEEE Power Engineering Society-Taipei Chapter、IEEE Power Electronics Society-Taipei Chapter、IEEE Industrial Electronics Society-Taipei Chapter、財團法人精密機械研究發展中心
附件一：論文格式說明

	
	要   求
	附  註

	紙  張
	1.無光澤的紙張。

2.大小為A4(210mm×297mm)。

3.以雷射印表機列印。
	

	格  式
	1.每頁上下各空21mm，左右各空18mm。

2.題目、作者姓名、與作者所屬單位為一欄格式。

3.摘要以下為兩欄格式。

4.各頁(包括最後一頁)兩欄長度盡量調整一樣。

5.兩欄格式之欄寬應相同，兩欄間隔為5mm。

6.每段開始空格中文為兩個字，英文則為3.5mm。
	

	字  型
	1.中文：標楷體或中楷體。

2.英文：Times New Roman。
	若無此字型，請用相近字型。

	字  體
	1.論文題目：14號粗體字。

2.作者名字：12號細體字。

3.作者所屬單位、本文、節標題、小節標題及數學式：10號細體字。

4.摘要及關鍵字：9號細體字。

5.圖形標題與文字、表格標題與文字、註解、上標、

下標及參考文獻：8號細體字。
	小節標題用斜體，數學式之數字與變數用斜體(希臘字除外)，其它為正體。

	摘  要
(Abstract)
	論文需含中英文摘要，以不多於150個字為原則。
	不包含數學式與圖表。

	關鍵字
(Keywords)
	選擇5個以內的關鍵字，以提供論文檢索。
	

	單  位
	原則使用MKS制，如公尺、公斤、秒、安培…等，但若習慣上使用的單位(如：3.5〞磁碟機)，則可用原單位。
	

	圖  表
	1.較大圖形或表格可橫跨左右兩欄，但不可超出規定的邊界。

2.圖形的標題應放在圖形的下方，表格的標題應放在表格的上方。

3.在標題之前，中文用圖1、英文用Fig.1，圖座標之標示與說明要清楚，且單位要在小括號中，如電流大小(A)。
	

	參考文獻
	文中參考文獻註明方式如[1]或IEEE格式。
	所列參考文獻必須完整、正確、且格式一致。

	數學式
	1.數學式之符號應在數學式出現之前或下方立刻說明。

2.數學式之最右端應標示號碼如(1)，且內文中指明式子時，中文用式(1)、英文用Equation(1)表示。
	


附件二：論文格式範例
《論文內容格式》
零電壓轉移柔切式轉換器蓄電池充電器之研製
A Battery Charger with Zero-Voltage-Transition Soft-Switching Converter


          莊英俊              柯裕隆          孫逸鈞           楊嘉瑋
     Ying-Chun Chuang       Yu-Lung Ke       I-Chun Sun       Jia-Wei Yang
	崑山科技大學電機工程學系
Department of Electrical Engineering, Kun Shan University


摘要
為減少傳統共振電路共振時所引起之高電壓應力與高電流應力之缺點，本文研製出新型之共振開關式轉換器蓄電池充電器，以零電壓轉移(ZVT)柔性切換轉換器之共振技術為架構，主要優點是達成所有電路元件均為零電壓(ZVS)切換的要求。經實驗測得，利用零電壓轉移柔切式轉換器所做成的蓄電池充電器與傳統的脈波寬度調變切換式轉換器所做成的蓄電池充電器做比較，確實可以降低開關的操作溫度，也就是可以減少開關元件的切換損失。
關鍵字：蓄電池、充電器、零電壓轉移、柔性切換。
Abstract


This paper presents a high efficiency and low stress battery charger with a resonant-switch converter, based on resonance and zero-voltage-transition (ZVT) soft-switching theory, to reduce defects associated with high voltage and high current stresses that are caused by the resonance of traditional resonant circuits. The novel battery charger meets the requirement that all circuit components must operate with zero-voltage-switching. The experimental test results demonstrate that the proposed battery charger can indeed reduce the temperature of the active power switch and the switching losses below those obtained using the traditional pulse-width-modulation (PWM) converter for a battery charger.

Keywords: battery, charger, zero-voltage-transition (ZVT), soft-switching.

一、前言
隨著科技產業的蓬勃發展，電子設備在我們日常生活中佔有極重要的地位，而這些電子設備所仰賴的電力來源，常以蓄電池為主，故充電器的發展也令人格外的注意，良好的充電方法不但能增加蓄電池的效率與使用壽命，並且可加快充電速度。
荷蘭人羅乃第(Neti R. M. Rao)於西元1970年發展出傳統PWM電力轉換器，利用PWM技術來控制功率晶體之導通時間，達到輸出升壓或降壓的目的。傳統脈波寬度調變電力轉換器之切換損失如圖l所示，圖中的
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為跨於電晶體集極與射極間的電壓；
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為流經電晶體集極上的電流。
此類調變方式優缺點有以下幾點：
優點：(1) 經由提高切換頻率，使得磁性元件與電容的體積大幅降低。
(2) 功率晶體操作在飽和及截止區域，使功率晶體耗損的功率幾乎為零。
缺點： (1) 功率晶體切換時，仍有電壓及電流，造成切換損失 (Switching Losses)。
(2) 快速切換會造成愈嚴重的電流突(
[image: image3.wmf]dt

di

)、電壓突波(
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) 與電磁干擾(Electro-Magnetic Interference, EMI)。
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    圖1. 傳統脈波寬度調變功率晶體切換損失
本文是採用零電壓轉移柔切式降壓型轉換器為基本架構，對鉛酸蓄電池充電，主要優點為利用兩個箝位二極體來延長共振時間而且可改善傳統共振式元件所造成的電壓及電流應力並消除寄生效應，切換功率損失方面有更佳的改善。
柔切式電力轉換器乃是利用輔助開關及共振電路，使主要開關在切換時，電壓及電流呈正弦共振波形，大幅減少兩者重疊面積，降低切換損失，柔切式電力轉換器之切換損失如圖2所示。因共振只發生在主要開關切換「導通(on)→截止(off)與截止(off)→導通(on)」前，其餘時間均不發生共振，因此就可避免共振產生高電壓/大電流應力的缺點，大大地降低轉換器的傳導損失。柔切式可分成零電壓(ZVS)/零電流(ZCS)切換之脈波寬度調變電力轉換器、零電壓轉移(ZVT)/零電流轉移零電流(ZCS)切換之脈波寬度調變PWM電力轉換器[1] ，此種轉換器之主要的設計方式是將半共振式電路中加入輔助開關，利用輔助開關控制共振何時作用，使

附件三：聯絡資料表
	論文題目
	

	論文領域：

(請勾選適當領域)
	( (1) 電池技術     

( (2) 照明技術

( (3) 電力品質

( (4) 馬達驅動

( (5) 電磁干擾技術         

( (6) 電力電子市場

( (7) 電力電子控制   

( (8) 綠色能源應用 

( (9) 新元件、新產品、新應用

( (10) 電源轉換及調節技術 

( (11) 電力電子數位應用技術

( (12) 其他電力電子相關主題
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